
Lo strumento di misura della lunghezza 

Determinare in maniera rapida e semplice la lunghezza della cinghia: con lo strumento di  
misura della lunghezza Continental. Che si tratti di cinghie trapezoidali o poli-V, nuove di  
fabbrica o appena smontate – la lunghezza esatta è determinabile con pochi gesti grazie  
allo strumento di misura della lunghezza, adeguato a tutti i più comuni profili di cinghie. 

Procedere in questo semplice modo: inserire la cinghia, metterla in tensione e leggere  
il valore preciso sulla scala sottostante. 

Adatto ai profili di cinghie trapezoidali AVP10, AVX10, AVP13, AVX13 e alle cinghie poli-V  
con profilo PK. 

Campo di misura: da 360 a 2.520 mm. 

Vantaggi 

 > Facilità d’impiego

 > Lettura rapida e semplice

 > Valori di misurazione affidabili

 > Utilizzabile per cinghie trapezoidali  
e cinghie poli-V

 > 5 anni di garanzia:  
www.continental-ep.com/5

Power Transmission Group 

Automotive Aftermarket 

ContiTech Antriebssysteme GmbH

30165 Hannover · Phone +49 (0)511 938-5178

aam@ptg.contitech.de

Il contenuto del presente opuscolo non è vincolante e ha solo carattere informativo. I diritti di privativa industriale indicati sono e rimangono di proprietà della Continental 
AG e/o delle sue affiliate. Copyright © 2019 ContiTech AG, Hannover. Tutti i diritti riservati. Ulteriori informazioni sono reperibili alla pagina www.contitech.de/discl_en


